


La tegola in vetro.
La prima caratteristica della tegola in vetro è la

trasmissione di luce che produce all’interno della
copertura dell’edificio. La qualità delle materie
prime, il processo di produzione per la maggior
parte ancora artigianale e i numerosi controlli
qualità eseguiti nelle varie vasi di preparazione
fanno si che i nostri prodotti siano apprezzati e
ricercati in vari paesi da molti architetti e utilizzatori
professionali.

Principali esempi di utilizzo.

Le qualità di trasparenza, di trasmissione di luce
e profondita della materia fanno si che le tegole
in vetro si possano utilizzare nelle più svariate
situazioni e occasioni. Trovano la loro ideale e
naturale collocazione per :

- coperture industriali
- camini di luce
- colmi
- verande e tettoie
- terrazze coperte
- gallerie commerciali
- patii coperti
- serre e coperture da giardino
- mansarde abitabili
- tetti e solai
- piscine coperte e ambienti sportivi
- protezioni e mascheramenti dei pannelli solari
- strutture termali

Qualità delle tegole.

La tegola in vetro dispone di qualità uniche e
incontestabili quali:

- inalterabilità, eccellente resistenza 
all’invecchiamento

- assenza totale dell’effetto lente d’ingrandimento
- per il suo peso l’azione del vento risulta

inefficace
- ottima resistenza agli altri agenti atmosferici,

quali grandine, neve e gelo
- ottima resistenza al fuoco, non produce e non

emette gas nocivi
- totalmente riciclabile
- solida, sopporta pesi e camminamenti dei 

posatori e tecnici durante l’installazione
- non è porosa e non assorbe
- completa modularità con i modelli analoghi in

ceramica, cotto e cemento
- attuale e moderna, la sua estetica trasmette 

omogeneità e sobrietà
- ottimizza e armonizza con l’ambiente che la 

circonda trasmettendo la luce all’interno 
dell’edificio che ne fa uso.

La teja en vidrio.
 La principal característica que presentan las

tejas en vidrio es la transmisión de la luz hacia el
interior a través del tejado o techo del local donde
se encuentran instaladas.

La calidad de las materias primas, el proceso de
producción aún artesanal y los numerosos controles
de calidad ejecutados en las distintas fases de
elaboración hacen que nuestros productos sean
apreciados y procurados en muchos países por sus
arquitectos, constructores y profesionales para su
colocación.

Principales usos.

La calidad de la transparencia, de la transmisión
de la luz y la profundidad de la materia hacen que
las tejas en vidrio se puedan utilizar en las más
variadas situaciones y ocasiones. Podemos
encontrarlas en las siguientes ideales y naturales
colocaciones, como ser:

- Techos de establecimientos industriales.
- Galerías comerciales.
- Patios cubiertos.
- Cerramientos y coberturas de jardines.
- Piscinas cubiertas.
- Terrazas cubiertas.
- Buhardillas.
- Estructuras termales.
- Tejados de viviendas unifamiliares.
- Protección de paneles térmicos solares en 

tejados.

Propiedades de las tejas.

- La teja en vidrio dispone de una calidad única
y presenta las siguientes propiedades, siendo:

- Inalterabilidad, excelente resistencia al 
envejecimiento.

- Ausencia total del “efecto lente” 
(engrandecimiento).

- Por su propio peso, la acción del viento resulta
ineficaz.

- Optima resistencia a otros agentes atmosféricos,
como granizo, nieve y hielo.

- Optima resistencia al fuego, no produce y no
emite gases nocivos.

- Es totalmente reciclable.
- Sólida, soporta el peso y el andar de los 

instaladores en su colocación.
- No es porosa y no absorbe ningún tipo de   

líquido.
- Completa modularidad con los modelos 

análogos en cerámica, barro y cemento.
- Actual y moderna, su estética nos deja una 

homogeneidad y sobriedad.
- Optimiza y armoniza con el ambiente que la 

circunda transmitiendo la luz al interior en el
local donde se la utiliza.
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Coppo_Teja Acanalada

Tegole in vetro pezzi 20/22 al m2_Teja en vidrio p.zas 20/22 m2

ref. 07001084 ref. 070030112 ref. 070090116

ref. 070070152 ref. 07086047 ref. 07046023 ref. 07070967

ref. 07074882 ref. 07015016

ref. 0700403 ref. 0700601 ref. 07051026



Tegole in vetro pezzi 12/15 al m2_Teja en vidrio p.zas 12/22 m2

MARSIGLIESE_MARSELLESA

ref. 07080042 ref. 07027019 ref. 070230154 ref. 07087049 ref. 07020052bis

ref. 070290143 ref. 070100581bis ref. 070120553 ref. 07019020 ref. 070210542

ref. 07071673 ref. 070180111 ref. 07013018ref. 070110511

ref. 07065021 ref. 07041054 ref. 070720F36 ref. 07066025ref. 070140103



Tegole in vetro pezzi 12/15 al m2_Teja en vidrio p.zas 12/15 m2

ROMANA
ref. 0706307bis

ref. 0702804 ref. 07049024

ref. 0703207 ref. 0703405 ref. 07074985 ref. 07060031

ref. 0703509 ref. 07074681 ref. 07036013 ref. 07059033ref. 07071572



Tegole in vetro pezzi 7/10 al m2_Teja en vidrio p.zas 7/10 m2

ref. 07070662 ref. 07071168 ref. 07070864ref. 07083044

ref. 07071471 ref. 07072279ref. 07070561

ref. 07088191 ref. 07070056 ref. 07071774 ref. 07070763 ref. 07071370

ref. 07044022
ref. 07071269



Tegole in vetro pezzi 12/15 al m2_Teja en vidrio p.zas 12/15 m2

La tegola in vetro.
Caratteristiche

- Vetro ricotto, sodio-calcico, chiaro a basso tenore
di ossidi metallici.

- Coefficiente medio di trasmissione luminosa 
superiore al 86%.

- Comportamento al fuoco: materiale classificato
MO.

- Peso variabile al m2: di 40 e 60 kg.

Osservazioni

Ogni tegola  è stata realizzata secondo richiesta
dei produttori di tegole classiche in ceramica o
cotto. I modelli delle fabbriche di tegole nel corso
degli anni possono avere subito qualche piccola
modifica e fortemente raccomandato dunque, per
tutte le grandi superfici di tegole e anche per le
piccole quantità, di accertarsi prima dell’inizio della
posa posa in opera di assicurarsi del perfetto
accoppiamento tra tegole in vetro e tegole in
cemento, ceramica o terracotta.

Protezione contro la neve fine
o polverosa

 La protezione contro la neve polverosa non può
essere assicurata dal solo accostamento delle tegole
tra esse.

Conviene sempre prendere delle precauzioni
particolari. Si consiglia di ricorrere alla posa di
schermi protettivi, soffici o rigidi.

Aspetto

La presenza di piccoli  graffi o righe  sono
inevitabili.  Le presenze di questi inevitabili piccoli
segni non possono essere riconosciuti come difetti
ma bensi come riconoscimento dell’autencità del
nostro prodotto e della sua artigianalità. In ogni
caso non possono essere indicati come motivo di
contestazione.

La teja en vidrio.
Caracteristicas

- Vidrio recocido, sodio-cálcico, claro, con bajo 
tenor de óxidos.

- Coeficiente medio de transmisión luminosa 
superior al 86%.

- Comportamiento al fuego: material clasificado
MO.

- Peso variable por m2: de 40 a 60 kg.

Observaciones

Cada modelo de teja es realizada según la
necesidad de los productores de tejas clásicas en
cerámica o barro. Los modelos de las fábricas de
tejas en el transcurso de los años pueden haber
sufrido pequeñas modificaciones, por lo tanto, es
recomendable verificar antes del inicio de la
colocación su perfecto acoplamiento entre las tejas
en vidrio y las de cerámica, barro o cemento.

Proteccion contra la nieve  fina o “polvo
de nieve”

 La protección contra la nieve fina o “polvo de
nieve” no puede ser garantizada del solo hecho
de estar apoyadas entre sí. Conviene siempre
tomar precauciones particulares para dicho caso,
se aconseja de recurrir a la colocación de algún
elemento protector, sea blando o rígido.

 Aspecto

La presencia de pequeñas marcas o rayas es
inevitable. La presencia de las mismas no pueden
ser reconocidas como defecto sino como
reconocimiento de la autenticidad de nuestro
producto y de su producción artesanal. En todo
caso, no podrán ser motivo de devolución de las
mismas por defectuosas.

ref. 07070359 ref. 070520B4




